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Technické informace

Barva bílá
Doba skladovatelnosti 24 měsíce
Ikona balení HDPE-02
Obal kbelík
Obsah 12 kg

 

Montážní lepidlo na parapety 12 kg, bílá

Popis produktu
	? Lepení okenních parapetů, keramických dlaždic, lišt, dřevěných 
schodů, azbestocementových desek, potahovaných dřevotřís-
kových desek, dřevěných dveřních rámů. 
Vyplňování trhlin v omítce a zdivu.
	? Zatmelení trhlin v omítce i ve zdi
	? Spáry v interiérech
	? Osvědčené stavební lepidlo pro lepení těžkých, nestárnoucích 
materiálů, jako je dřevo, beton, zdivo, keramika, pórobeton, 
kámen a polystyren.

Odpovědnost
Informace uvedené v technickém listu jsou výsledkem našich zjištění, uživatelských 
zkušeností a očekávání. Vzhledem k tomu, že se provozní podmínky a oblasti 
použití výrobků značně liší, můžeme prostřednictvím těchto technických listů uvést 
pouze obecné provozní pokyny a doporučení. Tyto pokyny a údaje poskytujeme 
podle našeho nejlepšího vědomí a bez závazného účinku, s vyloučením jakékoli 
odpovědnosti a bez jakékoli záruky jejich správnosti a úplnosti. Technické listy 
neudávají zaručené vlastnosti, nezahrnují žádné vedlejší závazky a jsou dobrovolného 
charakteru. Použití těchto technických listů nezprošťuje zákazníky a příslušné 
navazující uživatele závazku provádět své vlastní testy a zkoušky, týkající se vhodnosti 
výrobků pro dané procesy a účely, a dodržovat práva průmyslového vlastnictví třetích 
osob.
Musí být dodrženy příslušné normy a technická pravidla. Při provádění nátěrových 
prací a souvisejících příprav je třeba postupovat dle nejmodernější technologie. 
Podmínky objektu a vhodnost výrobku musí být vhodně a profesionálně kontrolovány. 
Varování před nebezpečím a bezpečnostní doporučení, zejména opatření první 
pomoci, jsou uvedena na příslušných baleních a etiketách a v příslušných bezpeč-
nostních listech. Aktuální stav bezpečnostních listů a další dokumentace je přístupný 
na domovské stránce společnosti Berner nebo na požádání u odpovědné společnosti 
Berner. Technické listy mohou podléhat technickým změnám a tyto změny mohou 
být provedeny bez předchozího oznámení. Tento technický list přestává platit po 
zveřejnění nové verze.

Doba použitelnosti a skladování
Doba skladovatelnosti: 24 měsíce

Doba použitelnosti platí, pokud je výrobek skladován v původním 
obalu a v doporučeném teplotním rozsahu.
Datum expirace je vytištěno na výrobku jako ED: DD.MM.RRRR.

Bezpečnost
Dodržujte pokyny uvedené v příslušném bezpečnostním listu. 
Bezpečnostní list je k dispozici na webu Berner Webshop.  (netýká 
se kosmetických produktů)

Vlastnosti produktu
	? Disperzní syntetická pryskyřice, přetíratelná
	? Doba tuhnutí 12 - 24 hodin
	? Velmi dobrá přilnavost
	? Neobsahuje rozpouštědla

Návod k použití
	? Slepované plochy musí být očištěné a odmaštěné tak jako 
dostatečně nosné. Montážní lepidlo naneste stěrkou nebo 
bodově na jednu stranu. Slepení proveďte ihned silným 
přitisknutím, dbejte na to, abyste měli po ruce dostatečné 
množství lepidla. Nepracujte při dešti a teplotách pod 5°C 
a přes 40°C. Velmi savé podklady předtím navlhčete. Vytvrzená 
hmota je odolná proti teplotním změnám a mrazu od -40°C do 
+85°C, krátkodobě snese i více. U kritických podkladů proveďte 
předchozí zkoušku vazby lepidla s materiálem.

 
 


