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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Montazni lepidlo na parapety

Cislo verze: 2.0 Datum sestaveni: 14.08.2025
Nahrazuje verzi: 02.12.2024 (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev Montazni lepidlo na parapety
Registracni ¢islo (REACH) Neni relevantni (smés)
Cislo vyrobku 14580, 39948

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pfislusna uréena pouziti Lepidlo
Jen pro primyslové a komeréni pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Berner spol. s r.o.
Jinonicka 80

158 00 Praha 5
Ceska republika

+420 225 390 666
e-mail: berner@berner.cz
Webova stranka: www.berner.cz

e-mail (kompetentni osoba) Productsafety.chemicals@berner.eu

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Tato smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.
Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

2.2  Prvky oznaéeni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo Neni nutné
- Vystrazné symboly Neni nutné
Dodate¢né pozadavky na oznacovani

Vyrobek obsahuje biocidni pfrisadu jako konzervacni latku.

- Doplnujici informace o nebezpecnosti

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-me-
thylisothiazol-3(2H)-on (3:1). M{ze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Zvlastni nebezpedi uklouznuti na uniklém/vylitém produktu.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci = 0,1 %.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

31 Latky
Neni relevantni (smés)
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3.2 Smési
Popis smési
Smeés z nize uvedenych latek se slozkami, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné.

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Poznamky Registr la-
tek

Oxid kiemicity C.CAS Latka se spolo¢enskou
14808-60-7 smérnou pfipustnou
hodnotou expozice na
C.ES pracovisti
238-878-4

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on C. CAS <0,036 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC -
2634-33-5 Acute Tox. 2 / H330
Skin Irrit. 2 / H315
C.ES Eye Dam. 1/ H318
220-120-9 Skin Sens. 1A / H317
Aquatic Acute 1 / H400
C. REACH Reg. Aquatic Chronic 1/
01-2120761540- H410
B60-XXXX

Poznamky

B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rlizné koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou kla-
sifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pfi riznych koncentracich rtizna.V ¢asti 3 maji zaznamy s poznamkou B obecné
oznaceni tohoto typu: "... % nitric acid" ("... V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na stitku koncentraci roztoku vyjadfenou v procen-
tech. Neni-li uvedeno jinak, predpoklada se, ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.% kyselina dusi¢na").

GHS- Harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1 )

HC:

IOELV: Latka se spolo¢enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti

\EVLAVAET{Y Identifikator Specifické koncent. limity Multiplikaéni ATE Cesta expozice
faktory

2,2'-oxydiethan-1-ol C.CAS Ustni
111-46-6 vdechovani: para
vdechovani:
C.ES prach/mlha
203-872-2

Reakéni smés: 5-chlor- C.CAS Skin Corr. 1C; H314: C=20,6 % | Multiplikag- 64 M8/, Ustni
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Nazev latky Identifikator Specifické koncent. limity Multiplikaéni ATE Cesta expozice
faktory
2-methylisothiazol- 55965-84-9 Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < ni faktor 87,12 mg/kg kozni
3(2H)-on a 2-methyliso- 0,6 % (akutni) = 0,5 M8/ /4h vdechovani: para
thiazol-3(2H)-on (3:1) C.ES Eye Dam. 1; H318: C > 0,6 % 100 0,33 M8}/4h vdechovani:
611-341-5 Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < Multiplikac- prach/mlha
0,6 % ni faktor
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 | (chronicky)
% =100
Poznamka

Pokud nejsou zobrazeny zadné hodnoty ATE, prosim, podivejte se na hodnoty LD/LC50 v oddile 11. Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky
Ve vsech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte lékafskou pomoc. Je-li nutna Iékafska pomoc,
méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. VesSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte a pfed opétovnym pouzitim
vyperte. Vlastni ochrana poskytovatele prvni pomoci.

Pfi nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékarskou
pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci.

Pri styku s kazi
Pfi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody. Pfi podrazdéni kiize: Vyhledeijte Iékarskou pomoc/osetieni.

Pfi zasazeni oCi
Oc¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym mnozstvim Gisté, tekouci vody, po dobu 15 minut. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pak se poradte s Iékafem.

Pfi poziti
Ihned vyplachniete Usta a vypijte hodné vody. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Dbejte na aspiraéni nebezpeénost v ptipadé da-
veni. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic usty. Okamzité volejte Iékare.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Symptomy a ucinky nejsou zatim znamée.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Priznaky se mohou objevit az po nékolika hodinach; proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48 hodin po expozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Vodni sprcha, Vodni mliha, Péna odolna viéi alkoholu, Suchy hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), Opatieni pro haseni pozaru
Nevhodna hasiva

Vodni proud

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat nebezpecné pozarni plyny a pary.
. Vdechovani nebezpec¢nych produktli rozkladu (pyrolyza) miize zplsobit vazné poskozeni zdravi.
Nebezpectné zplodiny hofeni
Oxidy dusiku (NOx), Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2), Produkty pyrolyzy, toxickeé

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatteni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni pro-
nikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventiv-
nich opatreni z pfiméfené vzdalenosti.

Zvlastni ochranni prostfedky pro hasice
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Protichemicky ochranny oblek, Samostatny dychaci pfistroj (EN 133)

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahuijicich v pfipadé nouze

Dbejte na nouzové postupy, napf. nutna evakuace nebezpecné oblasti nebo konzultace s odbornikem. Presurite osoby do
bezpeti. Zajisténi dostatecného vétrani. Prevence styku s klzi. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly. Setiete
savym materialem (napf. textil, netkana textilie).

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrante priiniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znec¢isténou vodu zadrzte a zlikviduijte.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Pokyny pro omezeni Uniku latky
Tvorba ohrazeni, Zakryti kanalizacnich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materidlem (napf. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: Piliny, Kfemelina (diatomit), Pisek, Univer-
zalni pohlcovaé

Vhodné metody omezeni
Pouziti absorpcnich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecéné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materidly: viz oddil 10. Poky-
ny pro odstrafiovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni
- Opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecisté-
ny odév a ochranné prostifedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte
v nadobach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napoji. Uchovaveijte oddélené od potravin, napojl a kr-
miv.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Kontrola ucinki
Ochrana proti vnéjSimu ozareni, jako je napfiklad
Mraz.
Vénujte pozornost ostatnim pokyn{im
- Zvlastni pozadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Skladujte na suchém misté. Skladujte v uzavieném obalu. Nadobu skladujte ve svislé poloze.
- Slugitelnost oball

Uchovaveijte pouze v plivodnim obalu.

7.3  Specifické konecné/specificka koneéna pouziti
Nejsou k dispozici zadné informace.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expoziéni limity na pracovisti)

Zemé Nazev cCinitele C.CAS Identifi- PEL 8 PEL8 NPK-P NPK-P MH MH Po- Zdroj
kator  hodin hodin [ppm] [mg/m?®] [ppm] [mg/m?®] znam-
[ppm]  [mg/m?] ka
Ccz Kfemen 14808-60-7| PEL 0,1 Dust, r | Zakon
CNR Sb.
EU |Krystalického oxidu|14808-60-7| IOELV 0,1 Dust, r [2017/2398
kfemicitého /EU
Poznamka
dust Jako prach
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida dobé 15 minut

(neni-li stanoveno jinak)

PEL 8 hodin Casové vazeny priimér (dlouhodoba expozice): mé&feno nebo vypoéteno ve vztahu k referenénimu obdobi asové vazeného pri-
meéru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

r Respirabilni frakce

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

Relevantni DNEL slozek

Nazev latky C.CAs (Sledova- Mezni hod- Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
na) vlast- nota expozice
nost

2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 DNEL 44 mg/m? Clovék, inhalaéni | Pracovnik (pramysl) | Chronické - systémo-

vé ucinky
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 DNEL 60 mg/m? Clovék, inhalaéni | Pracovnik (prmysl) | Chronické - mistni
ucinky

2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 DNEL 43 mg/kg Clovék, dermdlni | Pracovnik (primysl) | Chronické - systémo-
TH/den vé Ucinky

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 DNEL 6,81 mg/m® | Clovék, inhalaéni | Pracovnik (préimysl) | Chronické - systémo-
3(2H)-on vé ucinky

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 DNEL 0,966 mg/kg | Clovék, dermaini | Pracovnik (pramysl) | Chronické - systémo-
3(2H)-on TH/den vé ucinky

Reakéni smés: 5-chlor-| 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m? | Clovék, inhalaéni | Pracovnik (prdmysl) | Chronické - mistni
2-methylisothiazol- ucinky
3(2H)-on a 2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on
(3:1)

Reakéni smés: 5-chlor-| 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m® | Clovék, inhalaéni | Pracovnik (primysl) | Akutni - mistni Gginky
2-methylisothiazol-
3(2H)-on a 2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on
(8:1)
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Relevantni PNEC slozek

Nazev latky C. CAS (Sledova- Mezni hod- Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
na) vlast- nota prostredi
nost
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 PNEC 4,03 Vg, Vodni organismy Sladka voda Kratkodobé (jednora-
3(2H)-on zove)

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 PNEC 1,03 Mg, Vodni organismy | Cistirna odpadnich | Kratkodobé (jednora-
3(2H)-on vod (STP) Zové)

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 PNEC 4,99 ”g/kg Vodni organismy Mofrsky sediment | Kratkodobé (jednora-
3(2H)-on zove)

Reakéni smeés: 5-chlor-| 55965-84-9 PNEC 3,39 48, Vodni organismy Sladka voda Kratkodobé (jednora-
2-methylisothiazol- zove)
3(2H)-on a 2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on
(3:1)

Reakéni smes: 5-chlor-| 55965-84-9 PNEC 0,23 M8, Vodni organismy Cistirna odpadnich | Kratkodobé (jednora-
2-methylisothiazol- vod (STP)
3(2H)-on a 2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on
(3:1)

Reakéni smés: 5-chlor-| 55965-84-9 PNEC 0,027 "‘g/kg Vodni organismy Morsky sediment | Kratkodobé (jednora-
2-methylisothiazol- Zove)
3(2H)-on a 2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on
(8:1)

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.
Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliGeje

Pouzivejte bezpeénostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty. Pouzijte zafizeni na ochranu oci testované a schvalené ptislusnimi
statnimi normami jako EN 166(EU).

Ochrana kdze

- Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374.
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- Doba praniku materialem rukavic
Je tfeba dodrzovat Udaje vyrobce ochrannych rukavic o propustnosti a dobé priiniku

- Dal§i opatfeni pro ochranu rukou
Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci dikladné& omyjte ruce.

Ochrana téla
Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest se pii bézném pouziti nevyzaduje. Zabrarite vdechovani par, plyn(i nebo aerosol(. V pfipadé nedo-
state¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Typ: A-P2 (kombinované filtry proti ¢asticim a organic-
kym plyndm a param, barevné znac¢eni: Hnéda/Bila). Polomaska (EN 140). Ttida filtru pro ochranu dychani se bezpodmi-
necné musi prizplsobit nejvyssi koncentraci skodlivin (plynu/param/aerosolu/¢astic), jez mohou vznikat pfi zachazeni s pro-
duktem.

Omezovani expozice zivotniho prostfedi

PouZzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzem-
nich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Fyzikalni stav Tekuty

Forma Pasta

Barva Podle popisu produktu
Zapach Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu Udaje nejsou k dispozici
Bod tani/bod tuhnuti Udaje nejsou k dispozici

Bod varu nebo po¢atedni bod varu a rozmezi bodu | Udaje nejsou k dispozici

varu
Hoflavost nehoflavé
Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti Neurteno
Bod vzplanuti Udaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni Udaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu Neni relevantni
hodnota pH Udaje nejsou k dispozici
Viskozita Neurceno
Dynamicka viskozita >50 Pa s

Rozpustnost(i) Udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost ve vodé Neni misitelna v zadném poméru

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka | Neni relevantni (smes)
hodnota)
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9.2

Tlak pary

Udaje nejsou k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

1,65 g/cm3

Relativni hustota pary

Udaje nejsou k dispozici.

Charakteristiky ¢astic

Neni relevantni (tekuty)

DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vybusnina

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou splnéna

Hoflavé kapaliny

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou splnéna

Samovolné reaguijici latky a smési

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikacni krité-
ria nejsou splnéna

Samozapalné kapaliny

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou spinéna

Samozahfivajici se latky a smési

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou splnéna

Latky a smési, které uvolfuji hoflavé plyny pfi styku
s vodou

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou spinéna

Oxidujici kapaliny

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou splnéna

Organické peroxidy

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krité-
ria nejsou spinéna

Latky a smeési korozivni pro kovy

Zalozeno na dostupnych udajich, klasifikaéni krite-
ria nejsou splnéna

DalSi charakteristiky bezpe&nosti

Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

Reaktivita
Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostiedi.
Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulaénich podminek tep-

loty a tlaku.

Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecéné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Chrante pred vih-
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kem.

10.5 Neslucitelné materialy
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecéné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v natizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Tato smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.
Akutni toxicita
Klasifika¢ni kritéria pro tyto tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna. Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

- Odhad akutni toxicity (ATE)
Vypoctena hodnota.

Odhad akutni toxicity (ATE) slozek

Nazev latky C.CAs Cesta expozice ATE
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 Ustni 500 M8/ g
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 Vdechovani: para >20 M8/ /4h
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 Vdechovani: prach/mlha >5 M&),/4h
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Ustni 450 mg/kg
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Vdechovani: prach/mlha 0,21 M&//4h
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 55965-84-9 Ustni 64 mg/kg

2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 55965-84-9 Kozni 87,12 mg/kg
2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Reakéni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 55965-84-9 Vdechovani: para 0,5 M&/,/4h
2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 55965-84-9 Vdechovani: prach/mlha 0,33 M&/,/4h
2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Akutni toxicita slozek

Nazev latky C.cAs Cesta expozice (Sledovana) Hodnota Druhy
vlastnost
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 Vdechovani: LC50 >4,6 M8//4h Potkan
prach/mlha
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 Kozni LD50 13.300 mg/kg Kralik
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Ustni LD50 670 mg/kg Potkan
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Kozni LD50 >2.000 mg/kg Potkan
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothia- 55965-84-9 Ustni LD50 64 mg/kg Potkan
zol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-
on (3:1)
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothia- 55965-84-9 Vdechovani: LC50 0,33 M&//4h Potkan
zol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)- prach/mlha
on (3:1)

Ziravost/drazdivost pro kiizi
U této tfidy nebezpectnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
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Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
U této tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dychacich cest nebo kiize

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakéni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
(3:1). Mze vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach

U této tfidy nebezpecénosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita

U této tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicitu pro reprodukci

U této tfidy nebezpectnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

U této tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

U této tfidy nebezpectnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpectnost pfi vdechnuti

U této tfidy nebezpecnosti nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%. Viz také oddily 12 bezpecnostniho listu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés. Neni klasifikovana jako nebezpe&na pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni)

Vodni toxicita (akutni) pro slozky

Nazev latky C. (Sledovana) viast- Hodnota Doba expozi-
nost ce
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 LC50 75.222 Mg/, Ryba 96 h
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 NOEC >100 M8/, Rasy 72 h
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 LC50 16,7 Mg, Ryba 96 h
3(2H)-on
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 EC50 2,94 Mg, Vodni bezobratli 48 h
3(2H)-on
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 ErC50 150 &), Rasy 72h
3(2H)-on
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 NOEC 55 Mg, Rasy 72 h
3(2H)-on
1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 Rustova rychlost 0,1087 Mg/, Rasy 24 h
3(2H)-on (ErCx) 50%
Reakéni smés: 5-chlor-2- 55965-84-9 LC50 0,19 M8, Ryba 96 h
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)
Reaké&ni smés: 5-chlor-2- 55965-84-9 EC50 0,16 M8, Vodni bezobratli 48 h
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)
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Vodni toxicita (akutni) pro slozky

Nazev latky (Sledovana) viast- Hodnota Doba expozi-

nost ce

Reakéni smés: 5-chlor-2- 55965-84-9 NOEC 0,49 ¥g), Rasy 48 h
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)

Vodni toxicita (chronicka)

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky

Nazev latky C.CAS (Sledovana) viast- Hodnota Druhy Doba expozi-
nost c

e
2,2"oxydiethan-1-ol 111-46-6 LC50 >1.500 M&),

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 EC50 13 Mg, Mikroorganismy 3h
3(2H)-on

1,2-benzoisothiazol- 2634-33-5 Ristova rychlost 0,0268 M8, Rasy 24 h
3(2H)-on (ErCx) 10%

Reakéni smés: 5-chlor-2- 55965-84-9 >0,18 M), Vodni bezobratli
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)

Reakéni smés: 5-chlor-2- 55965-84-9 >46,4 V&),
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)

Reakéni smeés: 5-chlor-2- 55965-84-9 LOEC 0,144 M8, Ryba 28d
methylisothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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Rozlozitelnost slozek

Nazev latky Proces Rychlost degra- Metoda
dace
2,2'-oxydiethan-1- 111-46-6 Odstranéni DOC 102 % 28 d ECHA
ol
2,2'-oxydiethan-1- 111-46-6 Vyvin oxidu uhli¢i- 71 % 28d ECHA
ol tého
2,2'-oxydiethan-1- 111-46-6 Ubytek kysliku 283 % 14d ECHA
ol
1,2-benzoisothia- 2634-33-5 Vyvin oxidu uhli¢i- 62 % 4d ECHA
zol-3(2H)-on tého
Reakéni smés: 5- 55965-84-9 Vyvin oxidu uhli¢i- 55,8 % 28d ECHA
chlor-2-methyliso- tého
thiazol-3(2H)-on a
2-methylisothia-
zol-3(2H)-on (3:1)

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial slozek

Nazev latky C.CAs BCF Log KOW BSK5/CHSK
2,2'-oxydiethan-1-ol 111-46-6 -1,98
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 6,62 0,63 (hodnota pH: 7, 10 °C)
Reakéni smeés: 5-chlor-2-methyliso- 55965-84-9 54 0,75
thiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1)

12.4 Mobilita v ptidé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci =2 0,1 %.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Zabranite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Informace dulezité pro odstrariovani odpadd prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecénostni listy.

Nakladani s odpady nadob/oballl

UplIné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zptisobem jako s latkou sa-
mou.

Prislu$na ustanoveni tykajici se odpadu
Seznam odpadu

Nezavazna doporuceni

- Vyrobek
08 04 10 Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09

Ceska republika: cs Strana: 12/ 17



yBERNER

Bezpecénostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Montazni lepidlo na parapety

Cislo verze: 2.0
Nahrazuje verzi: 02.12.2024 (1)

Datum sestaveni: 14.08.2025

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mo-

hou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

141
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

UN cislo nebo ID cislo

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Obalova skupina

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nepodléha predpislim o prepravé

Neni relevantni
Zadna

Neni pfifazeno

Neni ohrozujici zivotni prostfedi podle nafizeni o ne-

bezpetném zbozi

Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Namofini hromadna pieprava podle nastroji IMO
Naklad neni urcen pro pfepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisti OSN

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zzeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN) -

Doplnujici informace
Nepodléha predpisim ADR, RID a ADN.

Predpis pro mezinarodni namof#ni prepravu nebezpeénych véci (IMDG) - Dopliujici informace

Nepodléha predpisim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliujici informace

Nepodléha predpisim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smeési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Omezeni podle REACH, Priloha XVII

Nebezpecne latky s omezenim (REACH, Priloha XVII)
Nazev latky Nazev podle soupisu C.CASs C.
Reakéni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on| Tento vyrobek splnuje kritéria pro zafazeni podle 3
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) nafizeni ¢. 1272/2008/ES
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on| Latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- 75
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) nentnim make-upu
2,2'-oxydiethan-1-ol Tento vyrobek splriuje kritéria pro zafazeni podle 3
nafizeni ¢. 1272/2008/ES
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on Latky obsazené v tetovacich inkoustech a perma- 75
nentnim make-upu

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny
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Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso lll)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pro aplikaci po- Poznam-

Zzadavkt podlimitniho a nadlimitniho mnozstvi ky

Neni pfifazeno

Nafizeni kterym se zfizuje evropsky registr tnikl a pfenosi zneéist'ujicich latek (PRTR)
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam znegistujicich latek (RSV)

Nazev latky C.cAs Uvedeny v Poznamka

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a A)

2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a A)

2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on A)

Legenda
a) Smeérny seznam hlavnich znecistujicich latek

Nafizeni o uvadéni prekurzorti vybusnin na trh a o jejich pouzivani (2019/1148/Ev)
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny

Narizeni o prekursorech drog
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny

Narizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (POP)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny

Doplnujici informace
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (prepracovany bezpecénostni list)

Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Relevantni
pro bez-
pecnost

2.2 Dodate¢né pozadavky na oznacovani: Ano
Vyrobek obsahuje biocidni pfisadu jako konzervaéni
latku.
8.2 Ochrana o¢i a obliceje: Ochrana o¢i a obliceje: Ano

Pouzijte zafizeni na ochranu oéi testované a schva- | Pouzivejte bezpeénostni ochranné bryle s bo¢nimi

lené prislusnimi statnimi normami jako EN 166(EU). | kryty. Pouzijte zafizeni na ochranu o¢i testované a

schvalené prislusnimi statnimi normami jako EN
166(EU).

8.2 Ochrana rukou: Ochrana rukou: Ano
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné | Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné
chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny

podle EN 374. Pred pouzitim zkontrolujte unik-tés- podle EN 374.
nost/propustnost. V pfipadé, ze chcete znovu pouzi-
vat rukavice, fadné je oGistéte a vzduchem predtim
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Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Relevantni
pro bez-
pecénost

nez je sundate. Pro zvlastni ucely, je doporu¢eno
zkontrolovat odolnost viéi chemikaliim vy$e uvede-
nych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem
téchto rukavic.

9.1 Rozpustnost(i) _ Rozpustnost(i): Ano
Udaje nejsou k dispozici

Zkratky a zkratkova slova

ZKr. Popisy pouzitych zkratek

2017/2398/EU Smérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanctl pred
riziky spojenymi s expozici karcinogendim nebo mutagentm pfi praci

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda
0 mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpeénost
Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
Biochemicka spotfeba kysliku

Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpeénych véci (pozri IATA/DGR)

Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zadného uéinku)

Endokrinni disruptor

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
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Popisy pouzitych zkratek

Vazné poskozuje ot

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplsobujici 50 % umrtnost bé-
hem urc¢itého ¢asového intervalu

Lowest Observed Effect Level (nejniz§i hodnota pozorovaného uginku)
Maximalni hodnota

No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
Limitni hodnota kratkodobé expozice
Pfipustné expozi¢ni limity

Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k neptiznivym tGéinkim)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a ome-
zovani chemickych latek)

Skin Sens. Senzibilizace kiize
Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

Zakon CNR Sb. Shirka zakonu: Naftizeni vliady o podminky ochrany zdravi pfi praci
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Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno
2020/878/EU.

Pfreprava nebezpecénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Predpis pro mezina-
rodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pred-
pis pro leteckou prepravu nebezpeénych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemicke vlastnosti: Klasifikace je zalozena na testované smési.
Nebezpeci pro zdravi, Nebezpectnost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzo-
rec pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kaéd Text

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H310 P¥i styku s kiizi mUze zpUlsobit smrt.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H330 P¥i vdechovani mlze zptsobit smrt.

H373 MUze zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Pokyny pro Skoleni
Je-li to nutné k zajisténi bezpeénosti, vybavte pracovisté pisemnymi normalizovanymi pracovnimi postupy.

Prohlaseni

Tyto informace vychdzeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyro-
bek.
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